




















1. Niederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-Katalog 2020 in der Zeitspanne Januar - Dezember  (ohne Zuschläge)
Die Rasterfelder haben sich gegenüber 2010R verkleinert und daher die Nr. geändert!

Ort: Bohmte - Hunteburg Spalte: 120 Zeile : 107

T 1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
D hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN

5 min 6,9 230,0 8,6 286,7 9,6 320,0 11,0 366,7 12,9 430,0 15,0 500,0 16,3 543,3 18,0 600,0 20,5 683,3
10 min 8,9 148,3 11,1 185,0 12,4 206,7 14,2 236,7 16,7 278,3 19,3 321,7 21,0 350,0 23,3 388,3 26,5 441,7
15 min 10,2 113,3 12,6 140,0 14,2 157,8 16,2 180,0 19,1 212,2 22,0 244,4 24,0 266,7 26,5 294,4 30,2 335,6
20 min 11,1 92,5 13,8 115,0 15,5 129,2 17,7 147,5 20,8 173,3 24,1 200,8 26,2 218,3 29,0 241,7 33,0 275,0
30 min 12,5 69,4 15,5 86,1 17,4 96,7 19,9 110,6 23,4 130,0 27,1 150,6 29,4 163,3 32,6 181,1 37,1 206,1
45 min 14,0 51,9 17,4 64,4 19,5 72,2 22,2 82,2 26,2 97,0 30,3 112,2 32,9 121,9 36,5 135,2 41,5 153,7
60 min 15,1 41,9 18,8 52,2 21,0 58,3 24,0 66,7 28,3 78,6 32,7 90,8 35,6 98,9 39,4 109,4 44,8 124,4
90 min 16,8 31,1 20,9 38,7 23,4 43,3 26,7 49,4 31,5 58,3 36,4 67,4 39,6 73,3 43,9 81,3 49,9 92,4

120 min 2 h 18,1 25,1 22,5 31,3 25,2 35,0 28,8 40,0 34,0 47,2 39,3 54,6 42,7 59,3 47,3 65,7 53,8 74,7
180 min 3 h 20,1 18,6 25,0 23,1 28,0 25,9 32,0 29,6 37,7 34,9 43,6 40,4 47,4 43,9 52,5 48,6 59,7 55,3
240 min 4 h 21,7 15,1 26,9 18,7 30,2 21,0 34,4 23,9 40,6 28,2 46,9 32,6 51,1 35,5 56,5 39,2 64,3 44,7
360 min 6 h 24,0 11,1 29,8 13,8 33,5 15,5 38,2 17,7 45,0 20,8 52,0 24,1 56,6 26,2 62,7 29,0 71,3 33,0
540 min 9 h 26,6 8,2 33,1 10,2 37,1 11,5 42,3 13,1 49,9 15,4 57,7 17,8 62,8 19,4 69,5 21,5 79,1 24,4
720 min 12 h 28,6 6,6 35,6 8,2 39,9 9,2 45,5 10,5 53,7 12,4 62,0 14,4 67,5 15,6 74,7 17,3 85,0 19,7

1.080 min 18 h 31,7 4,9 39,4 6,1 44,2 6,8 50,4 7,8 59,4 9,2 68,7 10,6 74,8 11,5 82,8 12,8 94,2 14,5
1.440 min 24 h 34,1 3,9 42,4 4,9 47,5 5,5 54,2 6,3 63,9 7,4 73,9 8,6 80,5 9,3 89,0 10,3 101,3 11,7
2.880 min 48 h 40,6 2,3 50,5 2,9 56,6 3,3 64,6 3,7 76,1 4,4 88,0 5,1 95,8 5,5 106,0 6,1 120,6 7,0
4.320 min 72 h 45,0 1,7 55,9 2,2 62,7 2,4 71,5 2,8 84,3 3,3 97,5 3,8 106,1 4,1 117,4 4,5 133,6 5,2
5.760 min 4d 48,4 1,4 60,1 1,7 67,4 2,0 76,9 2,2 90,7 2,6 104,8 3,0 114,1 3,3 126,2 3,7 143,7 4,2
7.200 min 5d 51,2 1,2 63,6 1,5 71,3 1,7 81,4 1,9 95,9 2,2 110,9 2,6 120,7 2,8 133,5 3,1 152,0 3,5
8.640 min 6d 53,6 1,0 66,6 1,3 74,6 1,4 85,2 1,6 100,4 1,9 116,1 2,2 126,4 2,4 139,8 2,7 159,1 3,1

10.080 min 7d 55,7 0,9 69,2 1,1 77,6 1,3 88,6 1,5 104,4 1,7 120,7 2,0 131,4 2,2 145,4 2,4 165,4 2,7
(Tabelle ohne Zuschläge)

Berechnungsregenspenden für Dach- und Grundstücksflächen nach DIN 1986-100 Der Klassenfaktor wird gemäß DWD-Vorgabe eingestellt

Berechnungsregenspenden für Dachflächen, maßgebende Regendauer 5 Minuten D Dauerstufe in [min, h,d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen

UC(%) Aufschlag Toleranzwert auf Standardwert UC(%) hN Niederschlagshöhe in [mm]
Bemessung r5,5 = 17% 429,0 l/(s*ha) Jahhuntertregen r5,100 = 20% 820,0 l/(s*ha) T Wiederkehrinterval, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, 

Berechnungsregenspenden für Grundstücksflächen, 5 - 10 - 15 Minuten    in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet

Bemessung r5,2 = 15% 329,7 l/(s*ha) Überflutungsprüfung r5,30 = 19% 646,5 l/(s*ha) UC Toleranzwert der Niederschlagshöhe und -spende in [±%],  (hier nicht dargestellt, 

Bemessung r10,2 = 18% 218,3 l/(s*ha) Überflutungsprüfung r10,30 = 23% 430,5 l/(s*ha)    die Werte sind der PDF aus dem Programm KOSTRA-DWD 2020 zu entnehmen)
Bemessung r15,2 = 20% 168,0 l/(s*ha) Überflutungsprüfung r15,30 = 25% 333,4 l/(s*ha)

Der von der DIN 1986-100 geforderte "Wert an der oberen Bereichsgrenze" ist in der KOSTRA-DWD-2020-Auswertung nicht mehr enthalten. Die Anwendung des Toleranzwertes UC ist eine Ersatzlösung.
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Gemeinde Bohmte, B-Plan Nr. 127 "Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord"
Proj.Nr.: 224300

2.6 2.7

Ermittlung nach KOSTRA-Katalog 2020  (01-2023) Vs,u  = (rD,n - qdr,r,u) * D * fZ *f A * 0,06

Zulauf
Niederschlags-
höhe für   n    =

Zugehörige 
Regenspende

Dauer- stufe Differenz 
erf.erf

0,1
V D hN r D qdr,n,u  r - qdr,r,u Vs,u VV*fz*fa

[min] [mm] [l/s.ha] [min] [l/s.ha] [l/s.ha] [m3/ha]
322 5 1,5 12,9 430,0 1440 5 2,0 428,0 154 5 # #
417 10 3,0 16,7 278,3 1440 10 2,0 276,3 199 # # #
476 15 4,5 19,1 212,2 1440 15 2,0 210,2 227 # # #
519 20 6,0 20,8 173,3 1440 20 2,0 171,3 247 # # #
584 30 8,9 23,4 130,0 1440 30 2,0 128,0 277 # # #
653 45 13,4 26,2 97,0 1440 45 2,0 95,0 308 # # #
706 60 17,9 28,3 78,6 1440 60 2,0 76,6 331 # # #
785 90 26,8 31,5 58,3 1440 90 2,0 56,3 365 # # #
848 120 35,7 34,0 47,2 1440 120 2,0 45,2 391 # # #
940 180 53,6 37,7 34,9 1440 180 2,0 32,9 427 # # #
1013 240 71,4 40,6 28,2 1440 240 2,0 26,2 453 # # #
1121 360 ### 45,0 20,8 1440 360 2,0 18,8 488 # # #
1245 540 ### 49,9 15,4 1440 540 2,0 13,4 521 # # #
1336 720 ### 53,7 12,4 1440 720 2,0 10,4 540 # # #
1487 1080 ### 59,4 9,2 1440 1080 2,0 7,2 561 # # #
1595 1440 ### 63,9 7,4 1440 1440 2,0 5,4 561 # # #
1897 2880 ### 76,1 4,4 1440 2880 2,0 2,4 500 # # #
2134 4320 ### 84,3 3,3 1440 4320 2,0 1,3 408 # # #
2242 5760 ### 90,7 2,6 1440 5760 2,0 0,6 254 # # #
2371 7200 ### 95,9 2,2 1440 7200 2,0 0,2 110 # # #
2406 8460 ### 100,4 1,9 1440 8460 2,0 -0,1 # 0 0
2565 10080 ### 104,4 1,7 1440 10080 2,0 -0,3 # 0 0

63,9 7,4 5,412150259

Größtwert bei D = 1440 min Vs,u  = 561 m³/ha
2.8 Bestimmung des erforderlichen Rückhaltevolumens 2.9 Entleerungszeit  (theoretisch)

V = Vs,u * Au Te =  V / (Qab - Qt) =
V = 1.400 m³ Te = 282.281 s   =   3,3 d

rd. V = 1.400 m³ Te = 78,41 h für n = 0,1

2.10 Beckenabmessung geschätzt:
Beckensohle 40,50 mNHN rd. 1.350 m²
Stau-Wsp 41,40 mNHN rd. 1.770 m²
Beckenoberkante 41,70 mNHN rd. 1.930 m²
Astau i.M. rd. 1.560 m²
Einstautiefe 0,90 m
Stauvolumen rd. 1.404 m³ > Verf. = 1.400 m³
Flächenbedarf mit teilw. Umfahrt, Abstand  etc. rd. 2.500 m²
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Bestimmung der statistischen 
Niederschlagshöhen und Regenspenden

Ermittlung des spezifischen 
Speichervolumens

Dauerstufe Drossel- 
abfluss-
spende

spezifisches 
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